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UPS Legrand Keor S 10 000 to zasilacz bezprzerwowego zasilania
pracuj¹cy w technologii PWM o wysokiej czêstotl iwo�ci, online o
podwójnej konwersji  o mocy 10 kVA  9 kW, z mo¿liwo�ci¹  ³¹czenia
na miejscu instalacji  do 4 jednostek tworz¹cych konfiguracjê
redundantn¹ N+X.

Jest to wolnostoj¹cy UPS. Dwa ró¿ne modele s¹ dostêpne, które
ró¿ni¹ siê wewnêtrzn¹ konfiguracj¹; z wewnêtrznymi bateriami  lub z
transformatorem separacyjnym od strony odbioru.
Dodatkowo, dziêki zabezpieczeniom strony DC, s¹ dostêpne
konfiguracje w których stosuje siê równocze�nie wewnêtrzne i
zewnêtrzne baterie.

Zastosowane s¹ baterie kwasowoo³owiowe, bezobs³ugowe,
regulowane zaworami, umieszczone wewnêtrz UPS lub zewnêtrznej
szafy bateryjnej. Wewnêtrzne baterie s¹ zwymiarowane w taki
sposób by zapewniæ minimalnie 20 minut autonomii dla 80%
obci¹¿enia przy wspó³czynniku mocy obci¹¿enia 0,9.

Prostownik oprócz podstawowej funkcjonalno�ci zawiera uk³ad
kontrolnoregulacyjny wspó³czynnika mocy, który:
�  automatycznie  koryguje  wspó³czynnik  mocy,  kompensuj¹c  go  do

warto�ci   0,99  przy  obci¹¿eniu  moc¹  wyj�ciow¹  od  75%  mocy
znamionowej;

�  zasila  falownik  bez  pobierania  mocy  z  bateri i   nawet  przy  niskiej
warto�ci napiêcia sieciowego

�  gwarantuje nisk¹ warto�æ zniekszta³ceñ harmonicznych pr¹du
wej�ciowego THD I i n  bez dodatkowych f i l trów lub elementów
sk³adowych.

Obwód bypassu jest zaprojektowany i zbudowany do wspó³pracy z:
   elektromechanicznym prze³¹cznikiem,
    uk³adem  zarz¹dzaj¹cokontrolnym  sterowanym  mikroprocesorem,

który:
  �  automatycznie  prze³¹cza  obci¹¿enie  bezpo�rednio  na  sieæ

podstawow¹, bez przerywania zasilania nawet podczas przeci¹¿enia,
przegrzania, napiêcia   zasi laj¹cego  poza  zakresem  tolerancji
lub awari i     falownika;
�  automatyczne  prze³¹czenie  zasilania  z  sieci  zasilaj¹cej  na  l iniê

falownika bez przerywania zasilania;
�  je�l i   sieæ zasilaj¹ca  i  falownik nie s¹ zsynchronizowane, bypass

musi zostaæ wy³¹czony.

Falownik UPSa zbudowany jest w technologii  IGBT, co zapewnia:
� Gwarantuje niski poziom ca³kowitych zniekszta³ceñ harmonicznych
napiêcia wyj�ciowego i wspó³czynnik mocy 0,9;

� Zapewnia wysok¹ sprawno�æ dziêki konstrukcji
beztransformatorowej;

� Zasila odbiór regulowanym napiêciem i czêstotl iwo�ci¹.

Dedykowane oprogramowanie do monitorowania i zarz¹dzania
zasilaczem UPS, zainstalowane na komputerze PC przy³¹czonym do
UPS umo¿liwia mo¿liwo�æ kontrol i   i  ustawienia wszystkich
parametrów pracy UPS KEOR S oraz programowanie zdalnego
zamkniêcia komputera. Opcjonalna karta  interfejsu (SNMP) umo¿liwia
zamykanie wielu serwerów w sieci LAN. Standardowe z³¹cza
interfejsu to:

�  Port komunikacji szeregowej RS232
�  Awaryjne wy³¹czenie Emergency Power Off (EPO)
�  Styki do wspó³pracy z agregatem (GEN ON)
�  Slot kart Smart (dla opcjonalnych kart SNMP)

Keor S jest zarz¹dzany mikroprocesorem i mo¿e wy�wietlaæ na
panelu kontrolnym oraz wy�wietlaczu LCD alarmy oraz sygnalizowaæ
stany pracy opisane poni¿ej:

�  Praca sieciowa,
�  Praca bateryjna,
�  Tryb ECO,
�  Zasilanie bypassu,
�  Niski poziom na³adowania bateri i ,
�  B³¹d bateri i /od³¹czone baterie,
�  Przeci¹¿enie,
�  Prze³¹czanie z przerw¹
�  Awaria UPS/normalna operacja

Mo¿liwa jest zmiana napiêcia wyj�ciowego na 200V, 230V, 240 V oraz
czêstotl iwo�ci na 50 Hz lub 60 Hz z przedniego panelu Keor S
10 kVA. Dodatkowo Keor S mo¿e byæ u¿ywany jako konwerter
czêstotl iwo�ci 50/60Hz (lub vice versa) z wbudowanymi bateriami  lub
bez bateri i .

Wej�cie, wyj�cie oraz przy³¹cza bateri i  s¹ wykonane przewodami
zabezpieczonymi odpowiednim wy³¹cznikiem nadpr¹dowym.

Keor S 6kVA posiada wewnêtrzny statyczny bypass oraz wewnêtrzny
mechaniczny bypass (serwisowy)  jako wyposa¿enie standardowe.

Zabezpieczenie przed pr¹dem wstecznym zapewnia dodatkow¹
ochronê od strony wej�cia na wypadek zwarcia tyrystorów bypassu.
Wewnêtrzne zabezpieczenie przed pr¹dem wstecznym zapewnia
bezpieczeñstwo w przypadku awari i   toru zasilania statycznego
bypassu oraz zapobiega zwrotowii energii do �ród³a zasilania.

Keor S 3kVA posiada oznakowanie CE, jest zgodny z dyrektywami 73/23,
93/68,  89/336,  92/31,  93/68  oraz  jest  zaprojektowany  i  zbudowany  w
zgodzie ze standardami:
�  EN 620401 (Wymagania ogólne  oraz bezpieczeñstwa UPS)
�  EN 620402 (Wymagania kompatybilno�ci elektromag. (EMC))
�  EN 620403 (Wymagania kompatybilno�ci elektromag. (EMC))
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Wyj�cie (praca sieciowa ACAC)

Napiêcie znamionowe  220V, 230V, 240V 1  faza + N + PE

Moc znamionowa  10 000 VA

Moc czynna  9 000 W

Stabi lno�æ napiêcia (statyczna)  ± 1%

THDu przy mocy nomin. (obc.  l in.)   < 3%
Czêstot l iwo�æ  50 Hz  lub 60 Hz (wybierana)
Tolerancja czêstot l iwo�ci   ± 0,2% synchronizowana z bypassem

Wspó³czynnik szczytu (Crest Factor)   2,5:1 zgodnie z  IEC 620403

Zdolno�æ przeci¹¿ania:
*  2 min.
*  30 sec

120% obc ia¿en ia  bez  p rze j�c ia  na  bypass
150% obc ia¿en ia  bez  p rze j�c ia  na  bypass

Wyj�cie (praca bateryjna DCAC)

Napiêcie znamionowe  220V, 230V, 240V 1  faza + N + PE

Moc znamionowa  10 000 VA

Moc czynna  9 000 W

Stabi lno�æ napiêcia (statyczna)  ± 1%

THDu przy mocy nomin. (obc.  l in.)   < 2%
Czêstot l iwo�æ  50 Hz  lub 60 Hz (wybierana)
Tolerancja czêstot l iwo�ci   ± 0,01%

Wspó³czynnik szczytu (Crest Factor)   2,5:1 accordingly  to  IEC 620403

Zdolno�æ przeci¹¿ania:
*  2 min.
*  30 sec

120% obc ia¿en ia
150% obc ia¿en ia

Charakterystyka bateri i

Typ Kwasowo o ³ ow i owe ,   s z c ze l ne ,   b e zobs ³ ugowe  VRLA

Pojemność wewn. akumulatorów¹  12 Ah (12V)

Znamionowe napiêcie bater i i   240 V DC

Maks.  I lo�æ wewn. bater i i   18 szt .

Standardowy pr¹d  ³adowania  1,6 A

Dodatkowa  ³adowarka  Tak, zewnêtrznaopcjonalna
  montowana w szaf ie batery jnej

Dodatkowy pr¹d  ³adowania  2,5 A

Parametry �rodowiska pracy

G³o�no�æ z odleg³o�ci  1m  < 52 dBA

Zakres  temperatury pracy  od  0°C do +40°C

Zakres  temperatury sk³adowania  od  20° C do +50° C

Zakres wi lgotno�ci   2095% (bez kondensacj i )

Stopieñ ochrony  IP31

Parametry mechaniczne

Waga netto bez bater i i   ²   60 kg

Waga netto z  t ransf.  separacyjnym  126 kg
Wymiary (Sz. x Wys. x G³.)   275 x 716 x 776 mm

Kolor  RAL 7016

Interfe jsy komunikacyjne

Wej�ciowe/wyj�ciowe po³¹czenia 1P + N + PE

Wej. /wyj .  wy³ .  nadpr¹dowy  63 A  /  50 A

1Gdy zastosowane z wewn. transformatorem, bater ie  musz¹ byæ  w zewn. szaf ie.

Cechy ogólne

Topologia UPS  Onl ine, podwójna konwersja

Archi tektura UPS  Beztransformatorowa

Konf iguracja  faz we/wy  1f   /  1f

Przewód neutralny  Przej�cie od str .  wej�cia/wyj�cia

Technologia prze³¹czania  IGBT

Zabezp. przed pr¹dem wstecznym  Wewnêtrzne, w standardzie

Napiêcie wyj�ciowe (praca s ieciowa)  s inusoida

Napiêcie wyj�ciowe (praca batery jna)  s inusoida

Standardy  EN620401,  EN620402,  EN620403

Bypass

Napiêcie znamionowe  230 V 1  faza + N + PE

Zakres napiêcia  ±10% (regulowany)

Czêstot l iwo�æ  ±3H z (regulowana)

Typ bypassu  Statyczny  i  e lektromechaniczny

Czas prze³¹czania  Zero

Rêczny bypass  Nie

Parametry wej�ciowe

Napiêcie znamionowe  230 V 1  faza + N + PE

Zakres napiêcia  195V280V fazaN, pe³ne obci¹¿enie
Czêstot l iwo�æ  45   65 Hz

THDi  < 6% przy pe³nym obci¹¿eniu

Wspó³czynnik mocy  > 0,99 2  Ca³kowita waga zale¿y od  i lo�ci  zainstalowanych bater i i ,  s tosownie

3.  WIDOK TYLNEGO PANELU

10000 VA

3 101 31

3 107 44 45 30 27 25 20 18

3 107 45 70 60 50 40 32 30

2 x 3 107 45 120 100 85 73 65 60

3 101 35

3 107 44 18 13 10 8 6 5

3 107 45 45 30 27 25 20 18

2 x 3 107 45 95 70 65 60 50 45

Tabe l a   c z a sów   pod t r z yman i a

KEOR S
Nr ref.
 UPS

Nr ref.
szafy
bateryjnej

Czas podtrzymania (min.)

50%
obc.

60%
obc.

70%
obc.

80%
obc.

90%
obc.

100%
obc.

1 x port  szeregowy RS232, 1 x smart
s lot   (do opcjonalnych kart  SNMP),
1 x EPO, 1 x GEN SET


