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� automatycznie  koryguje  wspó³czynnik  mocy,  kompensuj¹c  go  do
warto�ci   0,98  przy  obci¹¿eniu  moc¹  wyj�ciow¹  od  20%  mocy
znamionowej;

� zasila  falownik  bez  pobierania  mocy  z  bateri i   nawet  przy  niskiej
warto�ci napiêcia sieciowego

� gwarantuje  nisk¹  warto�æ  zniekszta³ceñ  harmonicznych  pr¹du
wej�ciowego TH DIin  na poziomie <  10% bez dodatkowych  f i l trów
lub elementów sk³adowych.

Obwód bypassu jest zaprojektowany i zbudowany do wspó³pracy z:
   elektromechanicznym prze³¹cznikiem,
    uk³adem  zarz¹dzaj¹cokontrolnym  sterowanym  mikroprocesorem,

który:
� automatycznie  prze³¹cza  obci¹¿enie  bezpo�rednio  na  sieæ
podstawow¹,  bez  przerywania  zasi lania  nawet  podczas
przeci¹¿enia, przegrzania, napiêcia  zasi laj¹cego  poza  zakresem
tolerancji  lub awari i     falownika;
� automatyczne prze³¹czenie zasilania z sieci zasilaj¹cej na  l iniê

falownika bez przerywania zasilania;
� je�l i  sieæ zasilaj¹ca i falownik nie s¹ zsynchronizowane, bypass

musi zostaæ wy³¹czony.

Oprogramowanie  diagnostyczne  oraz  do  zdalnego  zamykania
systemów  (UPS  Communicator),  zainstalowany  na  PC  pod³¹czonym
bezpo�rednio do UPS, pozwala uzyskaæ dostêp do parametrów pracy,
regulacj i   oraz  ustawiania  funkcj i   specjalnych  oraz  kontrolowania
zamykania systemów operacyjnych Linux/Windows.

Opcjonalne  oprogramowania  (UPS  Management  Software)  pozwala
real izowaæ  zdalne  zarz¹dzanie  lub  zamykanie  hierarchicznej,
wielostanowiskowej  archi tekturze  komputerowej  w  sieciach
heterogenicznych  (Windows, Novell, Mac, Linux, popularne warianty
Unix).

1.  CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
UPS  Legrand  Keor  LP  jest  modelem  u¿ywaj¹cym  PWM  o  wysokiej 
czêstotl iwo�ci, o topologii online o podwójnej konwersji ,  uziemionym 
punktem neutralnym. O mocy 1000, 2000, 3000 VA, wyposa¿onym w 
hermetyczne akumulatory regulowane zaworami, które zainstalowane 
s¹  w  specjalnym  przedziale  wewn¹trz  zasilacza  lub  w  jednej/ki lku 
zewnêtrznych   obudowach   bateryjnych.   Zwymiarowane   s¹   w   taki 
sposób, aby zagwarantowaæ minimaln¹ autonomiê 5 minut przy 70%
obci¹¿enia. Keor LP jest dostêpny z gniazdami wyj�ciowymi:

3 101 54 - 3 gniazda IEC 10A
3 101 55 - 3 gniazda IEC 10A + 1 gniazdo francuskie 2P+Z
3 101 56 - 6 gniazd IEC 10A
3 101 57 - 3 gniazda IEC 10A + 2 gniazda francuskie 2P+Z
3 101 58 - 6 gniazd IEC 10A
3 101 59 - 6 gniazd IEC 10A + 2 gniazda francuskie 2P+Z

Prostownik  oprócz  podstawowej  funkcjonalno�ci  zawiera  uk³ad 
kontrolnoregulacyjny wspó³czynnika mocy, który:

Keor  LP  jest  zarz¹dzany mikroprocesorem  i mo¿e przedstawiaæ na
wy�wietlaczu alarmy i tryby pracy UPS na panelu LED:

� normalna praca
� praca z bateri i
� praca na bypassie
� przeci¹¿enie
� alarm ogólny
� koniec autonomii
Keor LP posiada oznakowanie CE, jest zgodny z dyrektywami 73/23,
93/68,  89/336,  92/31,  93/68  oraz  jest  zaprojektowany  i  zbudowany
w zgodzie ze standardami:
� EN 620401 (Wymagania ogólne  oraz bezpieczeñstwa UPS)
� EN 620402 (Wymagania kompatybilno�ci elektromag. (EMC))

Dostêpne akcesoria:

Dodatkowa ³adowarka bateri i  do zewnêtrznych paneli bateryjnych:
� dla 1000 VA  3109 58
� dla 2000 VA  3109 60
� dla 3000 VA  3109 61
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2.  CECHY TECHNICZNE

Cechy ogólne

Topologia UPS  onl ine (podwójna konwersja)

Typ uziemienia  uziemiony N

Kszta³ t  napiêcia (praca s ieciowa)  s inusoida

Kszta³ t  napiêcia (praca z bater i i )   s inusoida

Cza prze³¹czania  brak (0 ms)

Parametry wej�ciowe

Napiêcie znamionowe wej�ciowe  230 V

Zakres napiêcia wej�ciowego
210÷240V przy 100% obci¹¿enia
185÷260V przy 80% obci¹¿enia
160÷300V przy 70% obci¹¿enia

Czêstot l iwo�æ wej�ciowa  45   65Hz ± 2% (autodetekcja)

Wspó³czynnik mocy wej. > 0.98
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Parametry wyj�ciowe (praca sieciowa)

Napiêcie znamionowe wyj�ciowe  230 V ± 1%

Moc wyj�ciowa znamionowa/czynna
1.000 VA /  900 W
2.000 VA /  1800 W
3.000 VA /  2700 W

THDU  napiêcia wyj�ciowego
(Obci¹¿enie  l in iowe)  < 1 %

THDU  napiêcia wyj�ciowego
(Obci¹¿.  n ie l in iowe, wsp. mocy 0.7)  < 4 %

Znamionowa czêstot l iwo�æ wyj�ciowa  50 Hz  lub 60 Hz +/  0,1%

Tolerancja czêstot l iwo�ci  wyj�cviowej  Synchronizowana z czêst.  wej�ciow¹;
± 1% bez synchronizacj i

Wspó³czynnik szczytu pr¹du wyj .   3:1
Zdolno�æ przeci¹¿eniowa:
� t ryb onl ine
� co najmniej  10 sekund
� co najmniej  30 sekund
� natychmiastowy transfer na bypass

<105%
121÷150%
106÷120%
>151%

Parametry wyj�ciowe (praca bateryjna)

Typ akumulatorów  Kwasowe, zamkniête,  bezobs³ugowe

Pojemno�æ  jednostkowa  7 Ah (12V)

Napiêcie modu³u bater i i
1000 VA   24 Vdc

2000 VA   48 Vdc

3000 VA   72 Vdc

Wymiary szafy bat.  (W x Sz x G) (mm)  322x151x444 mm

Waga netto szafy batery jnej   (kg)  31

Parametry �rodowiska pracy

G³o�no�æ mierzona z odl .  1m  <50 dBA

Zakres  temperatury pracy  Od 0° C do +40° C

Zakres wi lgotno�ci  wzgl .  pracy  2080% bez kondensacj i

Stopieñ ochrony  IP21

Parametry technologiczne

Maksymalny c iê¿ar1
1000 VA   10 kg
2000 VA   17 kg
3000 VA   23 kg

Wymiary maksymalne
1000 VA   236x144x367 mm
2000 VA   322x151x444 mm
3000 VA   322x151x444 mm

Rodzaj k luczowania  PWM wysokiej  czêstot l iwo�ci

Technologia prost . / fa low./boostera  MOSFET

Interfe jsy  1 x RS232 port  szeregowy,   1 s lot
  kart  komunikacyjnych (np. CS141)

1Maksymalna  waga odnos i  s iê  do  kon f igurac j i   z  czasem podt rzyman ia  10  minu t  d la  80%
obc i¹¿en ia  znamionowego.

3.  WIDOK TYLNEGO PANELU

3 101 54 3 101 56 3 101 58

3 101 55 3 101 57 3 101 59

Czas  p o d t r z yman i a  (m in . )

 50% 70% 80%

1000 6 5 3

2000 7 5 3

3000 7 5 3

1000 + 1 szafa  ba te ry jna  99 68 60

2000 + 1 szafa  ba te ry jna  54 32 28

3000 + 1 szafa  ba te ry jna  41 24 16

1000 + 2 szafy  ba te ry jne  184 134 118

2000 + 2 szafy  ba te ry jne  100 69 61

3000 + 2 szafy  ba te ry jne  69 50 43

UWAGA: Deklarowane czasy podtrzymania w minutach s¹ szacowane i mog¹ siê
ró¿niæ w zale¿no�ci od charakterystyki obci¹¿enia, warunków �rodowiska pracy i
otoczenia.


